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LABEL-X HIGH-TACK
AP75
Artikelnummer: PS4000

Unieke Eigenschap Vertrouwde bekende kwaliteit

PRODUCT BESCHRIJVING

Label-X High-Tack AP75 is een 115 micron dik, uiterst populair, standaard high tack applicatietape. Deze
applicatietape heeft een perfecte vlakligging. De lijmlaag op rubberbasis hecht ook aan het rugpapier waardoor
hoeken niet gaan omkrullen en er geen tunneling ontstaat als teksten worden opgerold. Ook bij opslag blijven
de gesneden graphics netter en schoner.

Toepassing

Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten. In het bijzonder voor pre-spaced gesneden teksten en logo's uit
materiaal met een moeilijke release factor. Bijvoorbeeld fijne lijnen in graphics of glasfolies.

Verwerkingsinstructies

Werkt voor droge- en natte aanbrengmethoden.

Additionele informatie

Opslag: max. 1 jaar onder de juiste omgevingsfactoren (temperatuur en vochtigheid).
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EXTRA INFORMATIE

Milieubewust PVC-vrij, Recyclebaar

L (m) 100

B (mm) 610, 1220, 1370, 1520

Merk Label-X

Transparantie Translucent

Hechting Removable

Toepassing Appliceren

Klever High-Tack

Basismateriaal High-Tack Application Paper.

https://pixia.nl/m-2/100/
https://pixia.nl/mm/610/
https://pixia.nl/mm/1220/
https://pixia.nl/mm/1370/
https://pixia.nl/mm/1520/
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VARIATIES

Beeld Artikelnummer Stock Status Stock Quantity

PS4000-610/100

PS4000-1220/100

PS4000-1370/100

PS4000-1520/100
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