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QUAPRO 4L GLOSS
Artikelnummer: PL431

Unieke Eigenschap Ook geschikt om over UV-inkt
te lamineren

PRODUCT BESCHRIJVING

QuaPro 4L Gloss is een 70 micron dikke, glanzend transparante, monomeer PVC laminaat met een permanente
ultra heldere acrylaat UV belijming. Het materiaal heeft een uitstekende dimensionale stabiliteit en verhoogt de
helderheid van de printkleuren.

TOEPASSING

Deze kwalitatief hoogwaardige laminaat is in het bijzonder geschikt voor de bescherming van digitale prints
tegen vuil, UV-straling, vocht en andere weersinvloeden. Het product verhoogt de duurzaamheid voor
buitengebruik en vertraagd de verkleuring door lichtinvloeden. deze is geschikt voor vlakke oppervlakken (1D).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Alvorens te lamineren dient de inkt tenminste 48 uur te hebben gedroogd. Warm lamineren aanbevolen.
Minimum aanbrengtemperatuur is +10ºC.

ADDITIONELE INFORMATIE

QuaPro 4L Gloss laat zich uitstekend verwerken met andere QuaPro folies 4 series, maar zijn tevens compatibel
met andere merken.
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EXTRA INFORMATIE

L (m) 50

B (mm) 1060, 1370, 1600

Merk QuaPro

Transparantie Transparant

Hechting Permanent

Toepassing Sticker promotioneel

Klever Permanent Clear UV

Basismateriaal Clear Monomeric Vinyl Gloss 70 mic.

https://pixia.nl/m-2/50/
https://pixia.nl/mm/1060/
https://pixia.nl/mm/1370/
https://pixia.nl/mm/1600/
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VARIATIES

Beeld Artikelnummer Stock Status Stock Quantity

PL431-1060/50

PL431-1370/50

PL431-1600/50
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