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QuaPro 4L Deep Matt PixLam

QuaPro 4L Deep-Matt is een 70 micron dikke, matte transparante, monomeer 
PVC laminaat met een permanente ultra heldere acrylaat UV belijming. Het 
materiaal heeft een uitstekende dimensionale stabiliteit en verhoogt de hel-
derheid van de printkleuren.

Kenmerken en unieke eigenschappen

Technische informatie Formaten

Inkt compatibiliteit

Verwerkingsinstructies

• Voor alle typen inkt incl. UV-inkt geschikt.
• Geschikt voor vlakke oppervlakken (1D).
• Geen zilvering en melk effect.

Folie dikte
Klever dikte
Liner gewicht
Transparantie
Klevertype 
Aanbrengtemp.
Gebruikstemp.
Levensduur
Hechting 24 uur
Houdbaarheid

70 mic.
22 mic.
62 g/m2
7,3 %
UV
minimaal 10°
-40° tot +80°
≤4 jaar
22N/25mm
1 jaar

1060mm x 50m
1370mm x 50m
1600mm x 50m

Aanbrengen door middel van een 
lamineermachine. Bij voorkeur met 
een verwarmde bovenwals van 38° 
Celsius.

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikel code
PL435-1060/50
PL435-1370/50
PL435-1600/50
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