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Label-X Walk 250 PixPrint

Deze vloerfolie is uiterst flexibel door zijn textielbasis en daardoor perfect 
voor gestructureerde oppervlakken zowel binnen als buiten. U kunt uw print 
maandenlang binnen op tapijt en wekenlang buiten op straatwerk aanbevelen. 
Het is een probleemloze en veilige oplossing (R11 certificering).

Kenmerken en unieke eigenschappen

Technische informatie Formaten

Printer compatibiliteit

Certificeringen Aanbevolen laminaat

Verwerkingsinstructies

• Bespaar tijd en materiaal
• Sterke hechting door vorming naar ondergrond
• Prijsgunstig promotioneel outdoor product

Folie dikte
Klevertype
Hechting 24 uur
Type liner
Liner gewicht
Aanbrengtemp.
Gebruikstemp.
Levensduur
Houdbaarheid

250 mic.
solvent
20N/25mm
dubbel PE
140 g/m2
minimaal 4°
-10° tot +70°
≤3 maanden
1 jaar

1370mm x 30m

Enkel op droge ondergronden aan-
brengen. Straatwerk schoonbranden 
en drukroller zijn aanbevolen.

pixia.nl

Anti-Slip:
DIN 51130 - R11
Brandvertragend:
DIN 4102 - B1

Niet van toepassing (2-in-1 product).

Eco-Solvent Latex UV Waterbased
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