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Control-Vision 40 PixPrint

Control-Vision 40 is een prijsbewuste keuze voor een 160 micron dikke, witte 
monomere gaatjesfolie met een verwijderbare heldere polyacrylaatbelijming 
op solventbasis. Het materiaal is voor 40% micro-geperforeerd met gaatjes 
ter grootte van 1,5mm. De lijmlaagzijde is zwart zodat, wanneer de folie aan 
de buitenkant is aangebracht, er nog doorzicht is van binnen naar buiten. 

Kenmerken en unieke eigenschappen

Technische informatie Formaten

Printer compatibiliteit

Aanbevolen laminaat

Verwerkingsinstructies

• Opmerkelijke prijs/kwaliteitsverhouding
• Ideaal voor toepassingen tot 1 jaar
• Geschikt voor UV inkten door punched liner

Folie dikte
Klever dikte
Liner gewicht
Opaciteit
Glansgraad 60°
Klevertype
Aanbrengtemp.
Gebruikstemp.
Levensduur
Hechting 24 uur
Houdbaarheid

160 mic.

99%

solvent
minimaal 10°
-40° tot +90°
≤1 jaar
xxN/25mm
1 jaar

1370mm x 50m
1520mm x 50m

Op buitenzijde van het raam 
aanbrengen. Pas op met printen van 
donkere vlakken, dit kan een omge-
keerd effect met zich meebrengen.
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PL854 Control-Vision Optical Clear
(verlengd de levensduur met 2 jaar)

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikel code
PP4631-1370/50
PP4631-1520/50
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