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GF203OPAE PixPrint

GF203OP is een 76 micron, wit glanzende, polymere PVC folie met een 
permanente grijze airchannelbelijming op solventbasis. Een hoge dimensio-
nele stabiliteit garandeert een maatvast resultaat. De grijze lijmlaag biedt een 
hoge opaciteit. Made in USA.

Kenmerken en unieke eigenschappen

Technische informatie Formaten

Printer compatibiliteit

Aanbevolen laminaat

• Gerenommeerd merk
• Door Airchannels bellenvrij aan te brengen
• Geschikt voor glooiende en vlakke ondergronden

Folie dikte
Opaciteit
Glansgraad 60°
Klevertype
Hechting 24 uur
Type liner
Liner gewicht
Aanbrengtemp.
Gebruikstemp.
Levensduur
Houdbaarheid

76 mic.
99%
≥80 
solvent
15N/25mm
PE airchannels
145 g/m2
minimaal 4,4°
-40° tot +82°
≤5 jaar
1 jaar

1372mm x 50m
1524mm x 50m

pixia.nl

PL641 glanzend, PL645 mat.

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikel code
PP6188-1372/50
PP6188-1524/50
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Verwerkingsinstructies
Droog aanbrengen.
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