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QuaPro 4P WOM CR PixPrint

QuaPro 4P WOM CR is een 95 micron dikke, wit matte, monomeer soft-PVC, 
met een witte, removable belijming. Dit product van Europese kwaliteit wordt 
geproduceerd conform de REACH regelgeving en is phthalaten-vrij. Deze fo-
lie is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende grootformaat printers 
met eco-solvent,- solvent,- latex,- en UV-drogende inkten.

Kenmerken en unieke eigenschappen

Technische informatie Formaten

Printer compatibiliteit

Certificeringen Aanbevolen laminaat

Verwerkingsinstructies

• Witte blockout klever
• Droog aan te brengen
• Prijsgunstig product
• Dubbele PE liner voor een verbeterde vlakligging

Folie dikte
Opaciteit
Glansgraad 60°
Klevertype
Hechting 20 min.
Hechting 24 uur
Type liner
Liner gewicht
Aanbrengtemp.
Gebruikstemp.
Levensduur
Houdbaarheid

95 mic.
80%
≥65
White-out UV 
12N/25mm
17N/25mm
dubbel PE 
135 g/m2
minimaal 10°
-15° tot +60°
2-4 jaar
1 jaar

1370mm x 50m
1600mm x 50m

Minimum aanbrengtemperatuur: 
+10ºC. Droog aan te brengen.
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Brandvertragend:
EN 13501-1 - B-s1, d0

PL431 glanzend, PL435 mat.

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Artikel code
PP4233-1370/50
PP4233-1600/50
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